Montageanleitung fur Autoaufkleber

Unsere Hundeaufkleber werden aus Premium-Vinylfolien von Avery hergestellt. Die
Autoaufkleber haften auf allen glatten, tragfahigen Untergrinden. Sie kdnnen ihren
Hundeaufkleber im Aufienbereich auch an Briefkasten, Fensterscheiben usw. anbringen.

Hundeaufkleber von Anfalas sind:
* nach ca. drei bis funf Tagen waschanlagenfest
« absolut Licht- und UV- bestandig
« Witterungsbestandig
« 8 bis 10 Jahre haltbar im AuRenbereich

Sie konnen den Aufkleber entweder nass oder trocken verkleben. Die Nassverklebung
empfehlen wir bei groReren Motivflachen.

Trockenverklebung:

Saubern Sie die zu beklebende Stelle grindlich von Schmutz. Es durfen keine Rickstande
von Schmutz, Versiegelungen usw. vorhanden sein, sonst ist die Klebekraft beeintrachtigt.

Der Aufkleber klebt auf einem weilden Hintergrundpapier und ist mit einer durchsichtigen
Transferfolie Uberzogen. Legen Sie den Aufkleber auf eine ebene Unterlage und streichen
Sie kraftig mit einem stumpfen Gegenstand (Rakel, alte Plastikkarte) Uber die
durchsichtige Transferfolie.

Drehen Sie den Aufkleber um und ziehen Sie das weil3e Hintergrundpapier im flachen
Winkel vorsichtig vom Motiv ab. Bitte nie umgekehrt arbeiten. Achten Sie hierbei darauf,
dass das Motiv vollstandig an der durchsichtigen Transferfolie haften bleibt.

Wenn Motivteile auf dem Hintergrundpapier haften bleiben driicken Sie diese noch einmal
auf die Transferfolie.

Sie kénnen nun das Motiv positionieren und vorsichtig anbringen (s. Tipp unten). Mit Hilfe
eines Rakel oder einer Plastikkarte langsam fest streichen. Achten Sie darauf das sich
keine Falten bilden. Der Aufkleber lasst sich nach dem aufkleben nicht mehr ablésen ohne
das Motiv zu beschadigen.

Warten Sie bitte 3-4 Minuten und ziehen Sie die durchsichtige Transferfolie in einem
flachen Winkel vorsichtig ab. Sollte ein Motivteil auf der Transferfolie haften bleiben,
kleben Sie dieses erneut mit Druck an und versuchen nach einigen Minuten erneut die
Transferfolie zu entfernen.

Sie kdnnen das Motiv besser positionieren, wenn das Motiv am oberen Rand mit
Kreppband in der richtigen Position fixiert wird. Danach das Motiv nach oben umklappen
und das weilde Hintergrundpapier vorsichtig abziehen (s. Beschreibung oben). Wenn Sie
das weile Hintergrundpapier entfernt haben kénnen Sie das Motiv wieder umklappen,
vorsichtig von oben nach unten fest streichen und wie oben beschrieben weiter arbeiten.

Nassverklebung:

Saubern Sie die zu beklebende Stelle grindlich von Schmutz. Es durfen keine Ruckstande



von Schmutz, Versiegelungen usw. vorhanden sein, sonst ist die Klebekraft beeintrachtigt.

Bei groReren Motiven sollte Ihnen eine 2. Person helfen.

Grolere Motive lassen sich leichter handeln, wenn Sie Motive, welche aus mehreren
Teilen bestehen (Textzeilen usw.), vor dem verkleben mit einer Schere zuschneiden. Die
einzelnen, kleineren Teile lassen sich dann leichter anbringen.

Der Aufkleber klebt auf einem weilden Hintergrundpapier und ist mit einer durchsichtigen
Transferfolie Uberzogen. Legen Sie den Aufkleber auf eine ebene Unterlage und streichen
Sie kraftig mit einem stumpfen Gegenstand (Rakel, alte Plastikkarte) Uber die
durchsichtige Transferfolie.

Drehen Sie den Aufkleber um und ziehen Sie das weil3e Hintergrundpapier im flachen
Winkel vorsichtig vom Motiv ab. Bitte nie umgekehrt arbeiten. Achten Sie hierbei darauf,
dass das Motiv vollstandig an der durchsichtigen Transferfolie haften bleibt. Wenn
Motivteile auf dem Hintergrundpapier haften bleiben dricken Sie diese noch einmal auf die
Transferfolie.

Sprihen Sie die zu beklebende Flache (Auto, Fenster usw.) mit Wasser ein. Bei sehr
grolden Motiven bitte max. einen Tropfen Spulmittel pro Liter Wasser hinzugeben. Auch die
klebende Seite des Aufkleber bitte diinn mit Wasser besprihen.

Kleben Sie nun den Hundeaufkleber auf die zu beklebenden Flache. Sie kbnnen das Motiv
jetzt ausrichten, da der Kleber durch das Wasser nicht sofort klebt. Wenn die Position
passt, langsam und mit hohem Druck den Aufkleber feststreichen. Arbeiten Sie mit einem
Rakel/alte Palstikkarte von der Mitte nach aul3en und streichen Sie das Wasser komplett
zwischen Untergrund und dem Aufkleber heraus.

Durch das Wasser dauert es langer bis die Folie fest verklebt. Wir empfehlen nach dem
fest streichen mind. 30 Minuten zu warten bis Sie die durchsichtige Transferfolie entfernen
sollten. Testen Sie die Klebkraft an einer Ecke und ziehen Sie die Transferfolie vorsichtig
und sehr flach ab. Wenn gréRere Blasen vorhanden sind, diese bitte mit einer Nadel
einstechen und heraus streichen.

Fihren Sie die Montage nur bei einer Mindesttemperatur tber 10 °C durch !

Kleben Sie den Aufkleber nicht tiber Spalten oder Fugen!
Kleben Sie den Aufkleber nicht tiber beschadigte Lack- bzw. Glasstellen!
Bei Verwendung von Eiskratzer, Besen usw. beschadigen Sie den Aufkleber!

Zur Demontage warmen Sie den Aufkleber mit einem Fon an. Er Iasst sich dann
rickstandsfrei entfernen.

Viel Freude mit diesem individuellen Produkt wiinscht lhnen ...
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